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CARACTÉRISTIQUES

— Les cartouches de paliers SBC avec bagues 
®GAR-MAX  sont autolubrifiants

— Palier composite à enroulement filamentaire qui 
offre une capacité de charge élevée

— Excellente résistance aux chocs et au 
désalignement

— Très bonnes propriétés antifriction et de 
résistance à l'usure

— Bonne résistance aux produits chimiques

— Joints d’étanchéité intégrés qui protègent le palier 
des polluants extérieurs pour une durée de vie 
améliorée

— Plus respectueux de l’environnement et élimine 
tout système de graissage et besoin de 
lubrification

DISPONIBILITÉ

Disponibles sur commande : Paliers GGB SBC 
équipés de bagues GAR-MAX  avec ou sans ®

manchon extérieur en acier, formes spéciales 
adaptées aux besoins du client

APPLICATIONS

Industrie – Articulations de direction, articulations de 
vérins hydrauliques, paliers de pivots d'essieux, 
nacelles élévatrices, plateformes élévatrices à 
ciseaux, grues, palans, hayons élévateurs, pelleteuses, 
excavatrices, chargeurs frontaux, chargeurs arrières, 
etc.

SBC 
®

avec GAR-MAX

CARTOUCHE DE PALIER 
AVEC JOINTS D'ETANCHÉITÉ

RoHS
compliant

®SBC avec GAR-MAX  
Fiche Technique

Pour obtenir de l'aide ou poser une question, veuillez contacter l'un de nos 
ingénieurs en vous rendant sur   https://www.ggbearings.com/fr/contact
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Pour découvrir les autres produits de GGB, rendez-vous sur
https://www.ggbearings.com/fr/produits/
paliers-enroulement-filamentaire/palier-lisse-sbc-avec-gar-max

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

A Sec

Huilé

Graissé

Lubrifié à l'Eau

Autres Fluides

MICROGRAPHIE

Très bon

Assez bon

Assez bon

Assez bon

Assez bon
Support

Couche Antifriction

 

  Normale

Pour une plus grande durée de vie

Continu

Intermittent

 

Statique

Dynamique

®F I C H E T E C H N I Q U E D U P A L I E R S B C A V E C G A R - M A X

PROPRIÉTÉS DU PALIER UNITÉ VALEUR

GÉN ÉR A L ES

Pression maximale, p

À S EC

Vitesse de glissement maximale, U

Températures limites du joint

Facteur pU maximal

R EC OMM A N DAT ION S

Rugosité de l’arbre rectifié, Ra

Dureté de l'arbre

GGB is part of The Timken Company's portfolio of engineered bearings and industrial motion products. 
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